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 Support :  socle central
	 (avec ou sans roulettes)
	
 Verre : trempé 6 ou 8 mm
	 feuilleté 33/2 ou 44/2

Réf. produit 
VIT Prevent Intégral

Hauteur 
(mm)

Largeur
(mm)

Nb 
support

Poids du verre seul 
en trempé 6 mm

ou en feuilleté 33.2 (kg)

Poids du verre seul 
en trempé 8 mm

ou en feuilleté 44.2 (kg)

VPI 1500/800 T* / F* 1500 800 1 18 24

VPI 1800/800 T* / F* 1800 800 1 21,6 28,8

* T = trempé 6mm (T6) ou 8 mm (T8)              * F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).
Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.
Ex. VPI 1500/800 T6 si vous choisissez un verre trempé 6 mm
ou VPI 1800/800 F44 si vous choisissez un verre feuilleté 44.2

+ 
SÉCURITÉ

coins supérieurs
du verre façonnés 

en arrondis.

Verre 
personnalisable !
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G A M M E  V I T  P R O T E C T



La fonction du VIT Prevent Intégral 
est double. ll sert bien sûr à protéger 
un poste de travail debout et, 
placé entre deux chaises, 
il devient cloison de séparation.

Haut de 1500 ou 1800 mm selon 
les versions, son verre panoramique 
se distingue par ses coins supérieurs 
arrondis qui offrent une sécurité accrue 
lorsqu'on doit le déplacer. 
Il prend appui sur un solide socle 
qui peut rester fixe ou être monté 
sur roulettes.

1500
1800

trempé 6 ou 8,

feuilleté 33.2,

feuilleté 44.2

R 50

Avec ou sans
roulettes

VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax  03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 La Fouillouse
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet 
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.fr
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Temps de 
montage 3’

E C R A N  D E  P R O T E C T I O N  T R E M P É  O U  F E U I L L E T É
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