
VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax  03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 La Fouillouse
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet 
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.frJa

nv
ie

r 2
02

1
www.vit.fr

PERFORM 30/16

VITRAGE TRANSMISSION 
LUMINEUSE

RÉFLEXION 
EXTÉRIEURE

FACTEUR 
SOLAIRE

VALEUR Ug
ARGON

6 PERFORM 30/16
16 ARGON - 4 30% 25% 18% 1,0  W/m2 °K

6 PERFORM 30/16
16 ARGON - 44.2 30% 25% 18% 1,0  W/m2 °K

6 PERFORM SELF-CLEAN 30/16
16 ARGON - 44.2 28% 29% 17% 1,0  W/m2 °K

Valeurs pour un double vitrage avec couche en face 2 et remplissage argon (90%).
Valeurs purement indicatives, non contractuelles et soumises à tolérance de fabrication selon EN 1096-4.
Valeurs spectrophotométriques selon EN 410 et valeurs Ug selon EN 673.

Présentation

Le Perform 30/16 combine faible émissivité et pro-
tection solaire. Ses remarquables performances 

en transmission et réflexion lumineuse en font 
un produit de choix en matière de régulation 
climatique.

Grâce à un coefficient Ug particulièrement faible, 
ce verre supprime le ressenti de paroi froide à 
proximité d’une surface vitrée.

Applications
Conçu pour la confection de vitrages de grandes dimensions 
posés en façade, idéal dans la fabrication de verrières ou 
atriums, le Perform 30/16 trouve sa place dans les constructions  
traditionnelles comme dans celles de prestige.

En effet, le Perform Self-Clean 30/16 - version auto-nettoyante 
du Perform 30/16 - répond aux exigences des projets haut de 
gamme.

Principales caractéristiques 
- Aspect neutre bleuté en réflexion. 
- Disponible en 6, 8 et 10 mm. 
- Trempable sur demande.

AVANTAGES
Transmet la lumière

mais stoppe la chaleur.

Excellente isolation
thermique.

Optimise le confort 
intérieur.
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