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COUPE DE PRINCIPE SCHEMA DE MONTAGE

T 1000mm/m

{sur la foce inferne sur 1000mm)

T 1000mm/m

{sur la face inferne sur 1000mm)
100mm, & pce/m

len contact avec le verre en appuil

1x 1000mm/m
(sur la face externe sur 1000mml

SOmm, & pce/m,
Intervalle 250mm min. 175)

joints EPDM / silicone

appui POM max. 5000mm

cale POM

o PLUS-VALUE
i =i / PRODUIT

verre bombé
sur demande

ORDRE DE MONTAGE DES PIECES

w2 3 (4

Disposition des calages du vitrage

Les appuis POM
sont disposés au fond du profil
avec un intervalle de 250 mm.

La largeur de l'appui POM
est de 50 mm (4 pieces/ml).
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x 1000mm/m

Isur Lo face inferne sur 1000mm)
100mm, 4 pce/m

len contact avec Le verre en oppuil

% 1000mm/m
[sur Lo foce externe sur 1000mm)

50mm, & pce/m,
Intervalle 250mm imin. 175)

joints EPDM / silicone

max, 5000mm

appui POM

cale POM
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Disposition des calages du vitrage
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Les appuis POM
(=09 sont disposés au fond du profil

avec un intervalle de 250 mm.
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La largeur de 'appui POM
est de 50 mm (4 pieces/ml).
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COUPE DE PRINCIPE SCHEMA DE MONTAGE

1% 1000mm/m
[sur Lo face inferne sur 1000mm)

100mm, 5 pce/m
Intervalle 200mm imin. 175)
len contact avec le verre en appuil

ioints EPDM / sili % 1000mm/m
jounts / silicone (sur la foce externe sur 1000mmi

50mm, 5 pce/m,
Intervalle 200mm {min. 175)

appui POM max. 5000mm

cale POM
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Cale en POM

iy ety
Les cales POM sont 3

positionnées dans le méme axe
que les appuis POM a intervalle
de 200 mm.

Les appuis POM ont une largeur
de 50 mm (5 piéces/ml).

Disposition des calages du vitrage
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COUPE DE PRINCIPE SCHEMA DE MONTAGE

x 1000mm/m
[sur la foce interne sur 1000mm)

100mm, 5 pce/m
Intervalle 200mm {min. 175)
len contact avec le verre en appuil

% 1000mm/m
Isur la face externe sur 1000mm

50mm, 5 pce/m,
Intervalle 200mm {min. 175)

/—\ joints EPDM / silicone
x /—\

appui POM

cale POM

ORDRE DE MONTAGE DES PIECES

Cale en POM l ﬂ ﬂ

Les cales POM sont
positionnées dans le méme axe
que les appuis POM a intervalle
de 200 mm.

Les appuis POM ont une largeur

de 50 mm (5 piéces/ml).
Gp ) Disposition des calages du vitrage




