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O1STOP FALL
• 0,6kN - Montage au sol 
• Habitats privatifs

O2STOP FALL
• 1kN - Montage au sol
• Habitats privatifs, bureaux et ERP*

O3STOP FALL
• 1kN - Montage en applique
• Habitats privatifs, bureaux et ERP*

O4STOP FALL
• 1kN - Montage au sol
• Idéal comme séparateur de balcons
• Habitats privatifs, bureaux et ERP*

PERsoNNalIsatIoN
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* Etablissement recevant du public
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r

Contenu du kit

Type de verre feuilleté trempé HsT Evasafe 
à partir de 8.8.3 

Epaisseur verre 17,20 mm

Hauteur verre 978 mm 

Largeur minimale verre 500 mm

Placement du verre encastré, sans percage

Avis technique n° 2.1/15 – 1674*v6

Finition alu brut ou alu anodisé

2. Le profilé TL 60001. Le verre

Ph
ot

os
 O

nl
ev

el
, A

do
be

 s
to

ck
 - 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

O1STOP FALL 0,6kN

H A B I TAT s P R I VAT I F s
m O N TAg E A U s O L E N I N T É R I E U R O U E XT É R I E U R

P RO F I L É  L É g E R 
AV E C É VAC U AT I O N d’E A U

L 5000 mm - A l’unité

• Alu brut   réf. 10.6000.005.10
• Alu anodisé réf. 10.6000.005.11
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r

Ensemble d’ajustage du verre 
avec cales et joints

Ensemble à l’unité

• Pour vitrage 8.8.3 réf. 90.0505.118.00
• Pour vitrage 10.10.3 réf. 90.0505.122.00

Embout réf. 6000 
utilisable à droite comme à gauche

H 132 mm - L 63 mm - Ep. 6 mm - A l’unité

• Alu brut   réf. 10.6000.490.10
• Alu anodisé réf. 10.6000.490.11

3. Les pièces complémentaires
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O1STOP FALL 0,6kN

Verre à partir 
de 8.8.3 (17,20 mm)

Ha
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78

Goupilles d’assemblage de profilé
réf. 7001

L 40 mm - Ø 5 mm - Lot de 8

• Réf. 90.7001.640.31

face 
intérieure

face 
extérieure



2. Le profilé TL 6020

Contenu du kit

Finition alu brut ou alu anodisé
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r

O2STOP FALL 1kN

Type de verre
feuilleté trempé HsT Evasafe 
pour une pose en intérieur : à partir de 8.8.3
pour une pose en extérieur : à partir de 10.10.3

Epaisseur verre 17,20 mm ou 21,20 mm

Hauteur verre 968 mm 

Largeur minimale verre 500 mm

Placement du verre encastré, sans percage

Avis technique n° 2.1/15 – 1674*v6

1. Le verre
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E s PAC E m E N T d E s V I s  : 
TO U s L E s  400 m m

P RO F I L É  AV E C
É VAC U AT I O N d’E A U

H A B I TAT s P R I VAT I F s , B U R E A U X E T E R P
m O N TAg E A U s O L E N I N T É R I E U R O U E XT É R I E U R

L 5000 mm - A l’unité

• Alu brut   réf. 10.6020.005.10
• Alu anodisé réf. 10.6020.005.11
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r
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3. Les pièces complémentaires

O2STOP FALL 1kN

Verre à partir de 8.8.3 (17,20 mm) en intérieur
Verre à partir de 10.10.3 (21,20 mm) en extérieur

Ha
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68

Embout de montée d’escalier réf. 6020
utilisable à droite comme à gauche 

H 225 mm - L 63 mm - Ep. 6 mm
A l’unité - A couper

• Alu brut   réf. 10.6020.491.10
• Alu anodisé réf. 10.6020.491.11

Embout réf. 6020 
utilisable à droite comme à gauche

H 142 mm - L 63 mm - Ep. 6 mm - A l’unité

• Alu brut   réf. 10.6020.490.10
• Alu anodisé réf. 10.6020.490.11

Goupilles d’assemblage de profilé
réf. 7001

L 40 mm - Ø 5 mm - Lot de 8

• Réf. 90.7001.640.31

Ensemble d’ajustage du verre 
avec cales et joints

Ensemble à l’unité

• Pour vitrage 8.8.3 réf. 90.0505.118.00
• Pour vitrage 10.10.3 réf. 90.0505.122.00

face intérieure
adhésive

face 
extérieure

face 
intérieure

face 
extérieure



Contenu du kit
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r
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O3STOP FALL 1kN

H A B I TAT s P R I VAT I F s , B U R E A U X E T E R P
m O N TAg E E N A P P L I Q U E E N I N T É R I E U R O U E XT É R I E U R

Type de verre
feuilleté trempé HsT Evasafe 
à partir de 10.10.3 
(intérieur comme extérieur) 

Epaisseur verre 21,20 mm

Hauteur verre 1108 mm 

Largeur mini. verre 500 mm

Placement du verre encastré, sans percage

Avis technique n° 2.1/15 – 1674*v6

Finition alu brut ou alu anodisé

1. Le verre

E s T H É T I Q U E É P U R É E 
g RâC E A U CA P OT d’H A B I L L Ag E

P RO F I L É  AV E C
É VAC U AT I O N d’E A U

2. Le profilé TL 6021

non disponible en
L 2500 mm alu brut

Capot d’habillage 
A l’unité

Profilé
A l’unité

• L 2500 mm alu anodisé
• L 5000 mm alu brut
• L 5000 mm alu anodisé

réf. 10.6021.202.11
réf. 10.6021.205.10
réf. 10.6021.205.11

réf. 10.6021.002.11
réf. 10.6021.005.10
réf. 10.6021.005.11

Capot 

avec adhésif 

de fixation

153

63



-  9  -

G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r
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3. Les pièces complémentaires

O3STOP FALL 1kN

Verre à partir de 10.10.3 (21,20 mm)
intérieur comme extérieur

Ha
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Goupilles d’assemblage de profilé
réf. 7001

L 40 mm - Ø 5 mm - Lot de 8

• Réf. 90.7001.640.31

Ensemble d’ajustage du verre 
avec cales et joints

Ensemble à l’unité

• Pour vitrage 10.10.3 réf. 90.0505.122.00

Embout réf. 6021 pour capot d’habillage 

H 156 mm - L 65 mm - Ep. 6 mm - A l’unité

• Pour côté gauche  Alu brut   réf. 10.6021.410.10
 Alu anodisé réf. 10.6021.410.11

• Pour côté droit  Alu brut   réf. 10.6021.460.10
 Alu anodisé réf. 10.6021.460.11

Embout réf. 6021 de montée d’escalier
pour capot d’habillage 

H 156 mm - L 65 mm - Ep. 6 mm - A l’unité

• Pour côté gauche  Alu brut   réf. 10.6021.411.10
 Alu anodisé réf. 10.6021.411.11

• Pour côté droit  Alu brut   réf. 10.6021.461.10
 Alu anodisé réf. 10.6021.461.11

face 
intérieure
adhésive

face 
extérieure

face 
intérieure

face 
extérieure



H A U T E U R  d E  V E R R E
J U s Q U ’À 1,50 m  O U  2,40 m

H A B I TAT s P R I VAT I F s , B U R E A U X E T E R P
m O N TAg E A U s O L E N I N T É R I E U R O U E XT É R I E U R

Contenu du kit

Finition alu brut ou alu anodisé
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r

Type de verres

avec fonction garde-corps : feuilleté 
trempé HsT Evasafe à partir de 8.8.3 

sans fonction garde-corps (usage comme 
séparateur de balcon ou brise-vent) : 
trempé HsT 12 mm

Epaisseur verre 17,20 mm ou 12 mm

Hauteur verre 963 mm pour un usage anti-chutes
jusqu’à 2400 mm sans usage anti-chutes 

Largeur minimale verre 1000 mm

Placement du verre encastré, sans percage

2. Le profilé TL 40101. Le verre
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O4STOP FALL 1kN

P RO F I L É  AV E C
É VAC U AT I O N d’E A U

Idéal comme séparateur de balcon ou brise-vent

L 5000 mm - A l’unité

• Alu brut   réf. 10.4010.005.10
• Alu anodisé réf. 10.4010.005.11
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G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r
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3. Les pièces complémentaires

O4STOP FALL 1kN

Verre usage garde-corps : 
à partir de 8.8.3 (17,20 mm) 

Verre usage séparateur de balcon 
ou brise-vent : 12 mm
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Ensemble d’ajustage du verre 
avec cales et joints

Ensemble à l’unité

• Pour vitrage 8.8.3 réf. 90.0505.118.00
• Pour vitrage 10.10.3 réf. 90.0505.122.00

Embout réf. 4010 
utilisable à droite comme à gauche

H 148 mm - L 125 mm - Ep. 5 mm - A l’unité

• Alu brut   réf. 10.4010.490.10
• Alu anodisé réf. 10.4010.490.11

Goupilles d’assemblage de profilé
réf. 7001

L 40 mm - Ø 5 mm - Lot de 8

• Réf. 90.7001.640.31

face 
intérieure
adhésive

face 
extérieure



ACCESSOIRES
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Protection du chant du verre
aspect inox brossé

L 4000 mm - Larg. 24 mm - H 6 mm
Auto-adhésif - A l’unité

• Réf. 12.2114.241.31

Protection du chant du verre
aspect aluminium brut

L 4000 mm - Larg. 24 mm - H 7 mm
Auto-adhésif - A l’unité

• Réf. 11.2114.241.10

Protection du chant du verre
aspect aluminium anodisé

L 4000 mm - Larg. 24 mm - H 7 mm
Auto-adhésif - A l’unité

• Réf. 11.2114.241.11

Protection d’angle du chant du verre

L 4000 mm - Larg. 24 mm - H 7 mm
Auto-adhésif - A l’unité

• Alu brut  réf. 11.2211.231.10
• Alu anodisé  réf. 11.2210.241.11
• Inox V4A  réf. 12.2210.241.31

Raccord de protecion du chant du verre

Larg. 24 mm - H 7 mm
Auto-adhésif - A l’unité

• Alu brut  réf. 11.2200.241.10
• Alu anodisé  réf. 11.2200.241.11
• Inox V4A  réf. 12.2200.241.31 Outil de montage du verre réf. 0100

• Réf. 90.0100.110.00 

garniture pour interstices réf. 7010
L 200 mm - A l’unité - A recouper

comble les interstices entre 
le profilé et les panneaux de verre.
Ecartement conseillé 10 mm
Ne pas dépasser 30 mm

• Pour vitrage 8.8.3 réf. 90.7010.016.60
• Pour vitrage 10.10.3 réf. 90.7010.024.60

Cales d’arrêt du verre réf. 7009 

Lot de 2 livré avec vis auto-taraudeuses

• 1.0 kN réf. 90.7009.001.41
• 3.0 kN réf. 90.7009.003.41



PERSONNALISATION

-  13 -

G A M M E  V I T  P R O T E C T

L E  G A r d E - c O r P s  E n  v E r r E  P r Ê T - À - P O s E r

Le s  m o y e n s  t e c h n i q u e s  d e  V I T  v o u s  p e r m e t t e n t  d e  p e r s o n n a l i s e r  à  v o l o n t é 

v o t r e  g a r d e - co r p s  o u  v o t r e  b r i s e - v e n t .

M é t h o d e  l a  p l u s  r é p a n d u e , l e  s a b l a g e  m é c a n i q u e  a v e c  a j o u t  d ’u n  v e r n i s  d e 

p r o t e c t i o n  a p p o r t e  u n  r a f f i n e m e n t  i n co n t e s t a b l e  a u  v e r r e  d a n s  d e s  d é l a i s  d e 

p r o d u c t i o n  b r e f s . 

L’ i m p r e s s i o n  n u m é r i q u e  à  l ’ i n t é r i e u r  d u  f e u i l l e t é  n ’a  d e  l i m i t e  q u e  v o t r e 

i m a g i n a t i o n  e t  v o u s  p e r m e t  d ’a v o i r  u n  m o t i f  o u  u n e  i m a g e  i n a l t é r a b l e .

Va r i a n t e  d e  l ’ i m p r e s s i o n  n u m é r i q u e , l ’ i n s e r t i o n  d ’u n  f i l m  d é c o r a t i f  a j o u t e  d u 

c a c h e t  a u  v i t r a g e . I l  p e u t  s ’a g i r  d ’u n  f i l m  co l o r é , d e  f i b r e s  t i s s é e s , d o r é e s  o u 

a r g e n t é e s .

N o s  co m m e r c i a u x  s e  f e r o n t  u n  p l a i s i r  d e  v o u s  ex p o s e r  n o t r e  s a v o i r - f a i r e  d a n s 

ce s  d o m a i n e s . n ’ h é s i t e z  d o n c  p a s  à  l e s  co n s u l t e r.

OPTEz POUR dEs gARdE-CORPs dÉCORATIFs
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SABLAGE • IMPRESSION NUMÉRIQUE • INSERTS



PORTFOLIO
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VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOnd
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax  03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 L A FouILLouse
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet 
39300 cHAMPAGnOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.fr
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