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Etude Devis Commande Date : ……………………………….. 

Client : ……………………………………………………… Réf. chantier : ……………………………………………………………………………………… 

Altitude du lieu de pose : …………………………m 

Ville : ………………………………………………………………… 

Type de châssis : 

Fixe 

Type de menuiserie : 

Bois Alu PVC Acier 

Détermination des échauffements et éventuels risques de casses thermiques. 

Localisation : Zone côtière Zone urbaine 

Local climatisé Local chauffé 

Département de pose des 

vitrages : ………………………………… 

Hauteur du verre par rapport au sol : ……..………………………………m 

Expositions (indiquez toutes les expositions du chantier) : 

Nord 

Sud 

Nord / Est 

Sud / Ouest Ouest Nord / Ouest 

Est Sud / Est 

Accessoires supplémentaires 

Boitier supplémentaire 
Câble de jonction entre Veralam 1M / 2M / 

3M / 4M Rallonge raccordement 5 mètres 



 Remplacement : 
Sens d’ouverture  

- Avant 07/16 : sens 4 

d’ouverture  

- Après 07/16 : sens 3 

3d’ouverture  

1 PAN 

Pilotage 1 boitier  

Pilotage 2 boitiers  

β 

Longueur câble (1, 2, 3, 4, 5) entre 

boitier et store 

2 PANS 

Pilotage 1 boitier  

Pilotage 2 boitiers  
Longueur câble (1, 2, 3, 4, 5) entre 

boitier et store 

Dimensions maxi : 800 x 3000 

Dimensions mini : 300 x 1000 

1 Boitier = 10 stores 

Joints : blanc int. et noir ext. 


