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 G A M M E 

_ V I T  P R O T E C T_

STOP FIRE SB 30
Ecran de cantonnement

Type de vitrage Simple vitrage clair ou avec sérigraphie

Utilisation Fumée

Protection au feu Dans les 2 sens

Epaisseur de verre courante 6 mm

Poids 15 kg/m2

Tolérance sur dimensions ± 2 mm

Dimensions minimales du verre 300 x 350 mm

Transmission lumineuse - TL % (EN 410) 89 (suivant sérigraphie et couverture)

5«ˌH[LRQ�OXPLQHXVH���5/����(1����� 8 (suivant sérigraphie et couverture)

Facteur solaire - FS % (EN 410) 84

Résistance à l’impact (EN 12600) 1C1 

Réaction au feu (EN 13501) A1

Résistance aux UV Oui

Marquage CE Conforme à EN 12101-1 et EN 14179-2

Tous les lieux recevant du public, privé ou non, doivent 
respecter la réglementation incendie. A ce titre, le Stop 
Fire SB 30 est installé pour contenir et/ou canaliser les 
fumées produites par l’incendie.

Le Stop Fire SB 30 HVW�XQ�ˌRDW�FODLU�D\DQW�VXEL�XQ�ID-
©RQQDJH�HW�XQH�WUHPSH�VS«FLˋTXHV��,O�HVW�FRQIRUPH�¢�

OD�QRUPH�(1��������(Q�WDQW�TXȢ«FUDQ�GH�FDQWRQQHPHQW��
LO�SHUPHW�GH�FRQWHQLU��GH�FDQDOLVHU�OHV�IXP«HV�SURGXLWHV�
SDU�XQ�LQFHQGLH�GDQV�XQ�FHUWDLQ�YROXPH�HW�E«Q«ˋFLH�GX�
FODVVHPHQW�'+����7UDQVSDUHQW� HW� VDQV�PDLOOH�� LO� DVVXUH�
une transparence parfaite en toute circonstance et son 
HVWK«WLTXH�«YRTXH�OHV�YLWUDJHV�DWWDFK«V��
 
/LYU«�DYHF�VRQ�V\VWªPH�GH�ˋ[DWLRQ��OH�YLWUDJH�6%����HVW�
VXVSHQGX�¢�XQ�P«FDQLVPH�GH�SLªFHV� LQR[� WUDYHUVDQWHV��
perpendiculairement au plafond avec un entraxe maxi-

PXP�GH�����PP��&H�P«FDQLVPH�GRLW� VȢDSSX\HU� VXU�XQ�
VXSSRUW� E«WRQ�� SODFRSO¤WUH� UHQIRUF«� RX� XQ� SURˋO� DFLHU��
$LV«�¢�PHWWUH�HQ�āXYUH��VRQ�WHPSV�GH�PRQWDJH�HVW�U«GXLW�
quelle que soit  la situations de chantier

/ȢHQVHPEOH��SLªFHV�GH�PDLQWLHQ���YHUUH���
 
� X�IDLW�OȢREMHW�GX�PDUTXDJH�&(
� X�GRLW�¬WUH�FRPPHUFLDOLV«�HQVHPEOH
� X�est conforme à la EN 12 101-1
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STOP FIRE SB 30
Ecran de cantonnement

Mise en œuvre



VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax  03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 L A FOUILLOUSE
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet 
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.fr
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Q U E S T I O N N A I R E  STOP FIRE

 G A M M E 

 V I T  P R O T E C T 

Classement au feu

E 30 E 60 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 DH 30

Type d’ossature

Bois Jansen Forster RP Technik Alu Reynaers Alu Schüco Alu Wicona Alu Technal Autre (précisez)

..................................................................

Type de mise en œuvre

Prise en feuillure 4 côtés

Bord à bord

Dimensions du plus grand vitrage

Largeur        .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mm

Hauteur        .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mm

Cotes de réservation de l’ouvrage

Largeur      .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mm

Hauteur      .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mm

Passage libre de porte

Largeur    .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mm

Hauteur    ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mm

Support / encadrement

Béton Cloison légère EI 60 Autre

Utilisation

Intérieure Milieu humide Extérieure

Type d’ouvrage • Votre mise en œuvre sera un/une…

Cloison Porte Toiture Plancher Façade Oculus

1 vantail 2 vantaux

Sens du feu

Indifférent Extérieur vers intérieur Intérieur vers extérieur

CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER 
VOTRE QUESTIONNAIRE, MERCI.

Je signe (cochez)
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

E = pare-flammes    
EI = coupe feu     
DH = écran cantonnement

Garde-corps

Oui

Non

Sablage

Oui

Non

 Etude   Devis   Commande  Date : ..............................................................

Client :    ........................................................................................................................ Réf. chantier :   ..............................................................................................................................

Un questionnaire par type de verre et par affaire.

 

Q U E S T I O N N A I R E  STOP FIRE

Coordonnées de l’entreprise et signature (obligatoire)

Fenêtre
ouvrante

Ecran de
cantonnement
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