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VIT • 233 route de Guichard
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • contact@vit.fr

ATV • 8 rue de l’Hormet • 42160 SAINT-CYPRIEN • Tél. 04 77 36 90 06 • atv@vit.fr
VARNET • 61 rue L. et G. Bazinet 39300 CHAMPAGNOLE • Tél. 03 84 52 05 89 • varnet@vit.fr
EURODECOR • Rue G. Eiffel, ZAC de la Jordanne • 15003 AURILLAC • Tél. 04 71 63 74 13 • contact@eurodecor15.com

 Etude 	  Devis 	  Commande 	 Date : ..............................................................

Client :    ........................................................................................................................	 Réf. chantier :   ..............................................................................................................................

Type de vitrage :	  Simple vitrage	  Double vitrage	  Triple vitrage

Composition souhaitée : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Localisation : 	  Zone côtière	  Zone urbaine  

Département de pose des vitrages :       .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Altitude du lieu de pose : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 

Hauteur du verre par rapport au sol : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 	 Hauteur du bâtiment : ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 

Exposition (indiquez toutes les expositions du chantier) :

	  Nord	  Nord/Est	  Est	  Sud/Est

	  Sud	  Sud/Ouest	  Ouest	  Nord/Ouest

Local :  	  Climatisé 	  Chauffé 	  Ombres portées 	  Obstacle 	  Store

Type de menuiserie :  	  Chassis fixe	  Chassis ouvrant	

Nature de l’ossature :	  Bois	  Alu 	  Mixte bois/alu	  PVC	  Acier 

Inclinaison par rapport à l’horizontale (si différente de 90°) :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ° 

Minimales Courantes Maximales

Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............................

Dimensions :

Afin de respecter les exigences règlementaires (CEKAL, CE) et d’évaluer les risques d’échauffement et de casse thermique, une étude est nécessaire. De manière 
générale, la température maximale atteinte au niveau du joint de scellement ne doit pas dépasser 60°C. Pour le verre, tout est fonction de sa composi-
tion et du façonnage ou non des bords. Le verre pare-balles ne doit pas dépasser une température de 45°C afin de maintenir ses performances. 
La contrainte sur les joints de scellement ne doit pas dépasser à 0,95 daN/cm.
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TOUS VERRES QUESTIONNAIRE ETUDE THERMIQUE

Vous pouvez maintenant nous envoyer le questionnaire.

Client VIT, 
cliquez ici

Client ATV, 
cliquez ici

Client VARNET, 
cliquez ici

Client EURODECOR, 
cliquez ici
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	référence chantier: 
	zone urbaine: Off
	nord: Off
	nord est: Off
	est: Off
	sud: Off
	sud ouest: Off
	ouest: Off
	local climatisé: Off
	sud est: Off
	nord ouest: Off
	bois: Off
	pvc: Off
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	inclinaison: 
	composition: 
	DATE: 
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	simple vitrage: Off
	Double vitrage: Off
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